Tablero TCM

Ceramico
Multiuso

La nueva cubierta para cualquier tipo de teja ceramica
mixta y de hormigon

Los rastreles incorporados en el tablero garantizan la rapida colocacion de la teja

Beneficios del producto

» Autorresistente. Cumple la norma UNE 67.042-88. No
necesita capa de compresion.

» No necesita torta de mortero ni clavar rastreles para la
sujecion de la teja.

» No necesita personal especializado para su colocacion.
» 50% de ahorro de mano de obra.

» 50% en rapidez de colocacién.

» Facil manejo.

» Mayor aislamiento térmico y acustico.

» Se pueden aplicar cualquier tipo de teja ceramica, mixta
y de hormigén.

» No se carga de peso innecesario la estructura.

» Garantia. Nuestros tableros estan sometidos a andlisis
periodicos en el laboratorio de la Direccion General para
la vivienda, Urbanismo y Arquitectura.
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Producto patentado.
Analizado por la Direccidén
General para la vivienda
y arquitectura

Caracteristicas

Largo (cm.) 100
Ancho (cm.) 25
Alto (cm.) B
Peso unidad (Kg.) 10
Peso m? (Kg.) 40
Unidades m? 4
Unidades 1 palet 84

Tablero TCM

Montaje

La modulacién de los rastreles en los tableros esta
prevista para la colocacién de las tejas sin mas.
Apoyadas entre los rastreles, sélo se coloca el mortero
en la cumbre y alero, permitiendo las dilataciones
ante los cambios climatologicos.
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